
PIRANHA
Tableaux divisionnaires

Les armoires et coffrets de la gamme « PIRANHA » permettent de 
complémenter les gammes TABULA et MODAN pour les applications de 

moindre intensité, jusqu’à 630 A et indice de service allant de 2.1.1 à 2.2.3.



Caractéristiques générales

• Tableaux divisionnaires

• Indice de service : I.S 2.1.1 à 2.2.3

• Indice de protection : IP 30 à IP 65

• Distribution jusqu’à 630 A /33 kA en standard

•  Tenue aux courants de court-circuit Icw jusqu’à 
120kA

• Résistance aux impacts : IK07 à IK10

•  Température maximale : 80 °C (joint étanchéité),  
125 °C (peinture)

• Couleur : RAL 9003

• Structures juxtaposables

Structure

• Système de tôlerie standard non propriétaire

•  Système de plastron isolant, fixation par clips 
sans outil

• Accès à la terre simplifié

•  Câblage avec code couleur pour chaque fonction 
permettant une compréhension visuelle ou un 
dépannage simple

•  Un processus de fabrication standardisé pour une 
fabrication à la chaîne

•  Une offre compétitive tout en étant conforme à 
nos standards de qualité

•  Une gamme complète d’armoires et de coffrets

•  Système de plastron isolant révolutionnaire, 
fixation par clips sans outil, ouvrant à la rangée 
avec un simple tournevis

• Système de bornes pour la connectivité




